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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ПЕЧЕЙ
	Объект
	

	Заказчик
	

	Контактное лицо
	

	Телефон/факс/e-mail
	


	Вопросы
	Ответы

	1. ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ 



	Режим работы подогревателя
	

	Производительность по нефти (пределы) т/сут
	

	Давление нефти на входе (максимальное ) МПа
	

	Допустимый перепад давления в продуктовом змеевике МПа
	

	Температура нефти,  °С
	

	На входе
	

	На выходе
	

	
	


	Вопросы
	Ответы

	2. ХАРАКТЕРИСТИКА НАГРЕВАЕМОЙ НЕФТИ

	Содержание воды % (масс.)
	

	Газовый фактор м³/ м³
	

	Парафин % (масс.)
	

	Смолы % (масс.)
	

	Асфальтены % (масс.)
	

	Кокс % (масс.)
	

	Сера % (масс.)
	

	Мех. примеси % (масс.)
	

	
	

	Физические свойства
	

	Плотность при температуре 20°С, кг/ м³
	

	Вязкозть кинематическая при температуре 20°С, сСт
	

	Вязкозть кинематическая при температуре 50°С, сСт
	

	Характеристика топлива-газ

	Давление на входе МПа
	

	Температура °С
	

	Компогентный состав % мол.

	Метан
	

	Этан
	

	Пропан
	

	Бутан
	

	Пентан+высшие
	

	Азот 
	

	Водород 
	

	Сероводород
	

	Двуокись углерода
	

	Плотность при температуре 20°С, кг/ м³
	

	Теплота сгорания низшая МДж/ м³ (ккал/ м³)
	

	Требования к системе автоматизации

	Тип привода арматуры (электрический/пневмо)
	

	Контроль наличия пламени
	

	Аварийные сигналы (кроме тех, что обслуживаются в серийной печи)
	

	Дополнительные параметры (температура нефти, газа на входе, расход нефти газа и др.)
	

	Размещение блоков СА (операторная , БМА)
	

	Тип промышленного контроллера
	

	Рабочее место оператора: ЖК-панель с кнопками управления на шкафу контроллера, монитор компьютера (SCADA-интерфейс)
	

	Выход на верхний уровень-протокол интерфейс
	

	Резервирование (количество каналов дискр. и аналог.) %
	

	
	

	Климатическое исполнение
	

	Дополнительные требования 
	


М.П.

 ________________ / __________________________________ 
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